Установка контроллера.

Установка контроллера должна производиться квалифицированными специалистами. 

Расположите контроллер в удобном месте, продумайте трассы прокладки соединительных проводов.

Питание контроллера подключите к цепи АСС автомобиля. В автомобилях, где цепь АСС отсутствует, необходимо принять меры для обесточивания контроллера в режиме, когда автомобиль находится на длительной парковке, т.к. в противном случае АКБ может быть разряжен. Ток, потребляемый контроллером в состоянии покоя, составляет 90мА.

Подключите видеовыход контроллера к монитору, а видеовход – к источнику видеосигнала (DVD, HDD-player, TV-tuner). Если используется более одного устройства, необходимо собрать дополнительный коммутатор видеосигнала и соответствующим образом настроить логические выходы контроллера. Каждый логический выход контроллера усилен транзисторным ключом типа «открытый коллектор». Обратите внимание, что максимальный ток нагрузки на один выход коммутатора не должен составлять более 100мА. Это необходимо учитывать при выборе реле, которые будут применены в коммутаторе. Рекомендуем использовать защитные диоды, для предотвращения выхода из строя выходных ключей под воздействием ЭДС самоиндукции.

 В случае наличия камеры заднего вида подключите вход «Reverse» контроллера к проводу лампы заднего хода автомобиля. 
Подключите сенсорную панель к соответствующему разъёму контроллера «Touch IN». Если сенсорная панель используется не только для контроллера, необходимо соответствующим образом настроить встроенный коммутатор, а устройство подключить к разъёму «Touch OUT».

Подключите цепь кнопок руля автомобиля к соответствующему входу контроллера. Так как на некоторых автомобилях кнопки руля сделаны по трёхпроводной схеме, в контроллере предусмотрено 2 независимых входа. Внимание! На эти входы не должно подаваться напряжение  более 5 вольт!

Если устройство, которое будет управляться контроллером, имеет вход для внешнего ИК-приёмника (вход Remote),  подключите один из выходов «Remote» контроллера к такому входу устройства. Если устройств несколько, то их входы можно включить параллельно (при условии, что они имеют одинаковую полярность). 

Если устройство, которое будет управляться контроллером, не имеет входа для внешнего ИК-приёмника (вход Remote), подключите ИК-светодиод к соответствующему выходу контроллера и расположите напротив ИК-приёмника устройства.

Фотоприёмник, входящий в комплект контроллера, необходим лишь для обучения командам пультов ДУ. Поэтому, если не планируется изменение команд контроллера пользователем, нет необходимости размещать фотоприёмник стационарно на панели автомобиля. Достаточно вывести его на проводах и спрятать в таком месте, откуда его при необходимости можно будет извлечь.

Ниже приведена условная схема и обозначения входов / выходов контроллера:
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Touch IN – вход для подключения 4-проводной резистивной сенсорной панели.

Touch OUT – коммутируемый выход 4-проводной резистивной сенсорной панели.

(2) IR LED – выход типа «открытый коллектор» для подключения ИК-светодиода («-»). 
(3) +5v – выход питания ИК-светодиода.

(4) GND – «Масса» ИК-приёмника.

(5) РТ – вход «+» ИК-приёмника.

(6) Video OUT – выход композитного видеосигнала. Расчитан на нагрузку 75 Ом.
(7)(8) GND 
(9) Video IN – вход композитного видеосигнала, 75 Ом.

(20) ST1, (23) ST2 – входы резистивных кнопок руля. «Подтянуты» на +5в через 1кОм.

(14) REV – вход для подключения сигнала задней передачи. (Активный уровень «+»).

(15) SW – вход положительной полярности для кнопки переключения каналов.

(16)(17)(18)(19) 1,2,3,4 – выходы типа «Открытый коллектор» для управления реле коммутатора.
                       ____ _________                         

(21) REM – выход «Remote» для прямого подключения к входам устройств, где используются  ИК-глазки с отрицательным активным уровнем (подавляющее большинство устройств). 

(22) REM – выход «Remote» для прямого подключения к входам устройств, где используются  ИК-глазки с положительным активным уровнем (Alpine, etc.). 

                       _________
(24) SW – вход отрицательной полярности для кнопки переключения каналов.
(13) АСС – вход питания, (25) - GND

Примечание: Для  варианта контроллера с разъёмом DB-25 в скобках указаны номера контактов разъёма.

Пример подключения контроллера. В качестве источников видеосигнала выступают навигационная система, DVD-проигрыватель, имеющий вход «Remote», и HDD-плеер, не имеющий такого входа. Монитор имеет RGBs – вход. Преобразование композитного видеосигнала в RGBs осуществляется при помощи CVBS-RGBs конвертера. Для управления внешним коммутатором видеосигнала используются логические выходы контроллера в следующих комбинациях: (задействованы только выходы 1 и 2)

0000 – навигация (канал1)

0001 – DVD (канал2)

0011 – HDD (канал3)
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3. Настройка (программирование) контроллера.

Настройка контроллера производится в интерактивном режиме. Перед началом настройки необходимо подключить к контроллеру монитор, сенсорную панель и кнопку переключения каналов.

3.1. Калибровка сенсорной панели

При включении незапрограммированного контроллера на экране появится:
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Так же вход в процедуру калибровки сенсорной панели возможен при долгом нажатии на экран или кнопку переключения каналов. Нажмите и удерживайте кнопку (экран) до появления надписи «Отпустите экран сейчас для калибровки тачскрина» 

Калибровку лучше выполнять при помощи пера. Нажимайте в центр появляющихся крестиков, пока не появится надпись «Калибровка завершена».



3.2.  Настройка количества каналов и набора используемых пиктограмм кнопок.

Нажмите и удерживайте кнопку/экран, пока на экране не появится надпись «Отпустите экран/кнопку сейчас для настройки используемых каналов и кнопок». Отпустите кнопку, появится меню:
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3.2.1. Настройка кнопок экрана.

Настройка кнопок экрана начинается с выбора количества используемых (коммутируемых) каналов. Выберите нужное количество каналов, соответствующее общему количеству источников изображения (включая изображение штатной системы автомобиля, если таковое имеется). Всего можно выбрать до 4 источников (каналов).



3.2.1.1. Выбор количества банков кнопок для используемых каналов.

Как видно из примера конфигурации (Рис.2), контроллер может управлять переключением источников изображения, но не все источники при этом нуждаются в управлении с помощью контроллера. Для тех источников, управление которыми не будет осуществляться с сенсорной панели (например, штатная система автомобиля или навигационная система), выберите «0». Для других источников выберите необходимое Вам количество банков кнопок (до 4). 
3.2.1.2. Формирование наборов кнопок.
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В контроллере предусмотрено 56 пиктограмм кнопок. Они сгруппированы в банки по 7 кнопок. Банки будут переключаться при касании пустого поля экрана (выше зоны кнопок).
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Выбирайте кнопки в произвольном порядке, формируя необходимые Вам наборы. Рекомендуется заранее составить таблицу желаемого распределения кнопок по банкам. По мере заполнения банков на экране будет выводиться информация о количестве добавленных кнопок. Необходимо учесть, что привязка кода осуществляется не к «картинке», а к местоположению кнопки в банке, поэтому пиктограммы могут повторяться в любом порядке, если это необходимо.

3.2.2. Настройка кнопок руля.

Функция поддержки кнопок руля обеспечивает возможность «обучения» каждой рулевой кнопки какому- либо коду пульта ДУ, а так же назначить одну из кнопок в качестве переключателя коммутируемых каналов. Контроллер различает короткое и длинное нажатия на кнопку руля. Если длинное нажатие на кнопку руля не запрограммировано, то при её удержании будет формироваться повтор кода, запрограммированного на короткое нажатие этой кнопки. Не рекомендуется программировать длинное нажатие кнопок, управляющих функцией регулировки громкости.

При выборе пункта «Настройка кнопок» руля  на экране появится меню:

1. Тест кнопок руля

2. Включить кнопки руля (Выключить кнопки руля)

3. Сброс запомненных кнопок

3.2.2.1.  Тест кнопок руля.

Функция предназначена для контроля подключения к кнопкам руля. Нажимайте кнопки на руле, на экране будет показываться измеренное сопротивление цепи, отдельно для каждого канала. Надпись «Не подключен» означает, что сопротивление цепи канала близко к бесконечности.

Примечание: функция не работает, если кнопки руля выключены (см. п. 3.2.4.)

3.2.2.2. Включение/выключение функции поддержки кнопок руля

Нажимайте кнопку [2] для включения / выключения функции поддержки кнопок руля. При включении функции убедитесь, что ни одна из кнопок руля не нажата. При выборе ВКЛЮЧЕНИЯ функции Вам будет предложено назначить одну из кнопок руля как кнопку переключения каналов. Такое решение удобно в случае, если производится замена штатного головного устройства. Если штатное головное устройство не меняется, использование одной из кнопок руля для переключения каналов не рекомендуется.



Нажмите (коротко или длинно) выбранную кнопку руля. Соответствующему типу нажатия данной кнопки будет присвоена функция переключения коммутируемых каналов.

3.2.2.3.  Сброс запомненных кнопок.

Нажмите кнопку [3] для стирания запомненных настроек кнопок руля.
3.2.3. Настройка коммутатора.

Функция управления коммутатором позволяет сформировать на 4 выходах контроллера любую комбинацию логических уровней, оригинальную для каждого коммутируемого канала. Индивидуально для каждого канала можно выставить режим «захвата» или «транзита» сигналов сенсорной панели.
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Внимание!
Максимальная нагрузка на один

выход – 100мА!

Превышение максимально 

допустимой величины тока

неизбежно приведёт к выходу 
контроллера из строя!
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